KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

97 52 33

KNIPEX PreciForce®
Lisovaci klesté

MW 8

C. vyr.
EAN
Klesté
Rukojeti
hmotnost
Rozméry

Technische Attribute

Pouziti

Kapacita, milimetry &tvereéni
Pocet hnizd
AWG

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

97 52 33

Soustavné vysoka kvalita lisovani diky pfesnym profildm a
mechanismu nuceného zamykani (odemykatelnémuy)

Krimpovaci tlak je z vyroby pfesné nastaven (kalibrovan), nastaveni
Ize upravit

ZvétSeni sily diky lomené pace pro sniZeni Unavy pfi praci

Dobra manipulace diky pfiznivé poloze rukojeti, nizké hmotnosti,
kratké konstrukci a ergonomicky tvarovanym rukojetim
Chromvanadova elektroocel ve zvlastni jakosti, kalena v oleji

4003773051862

brunyrované

s vicesloZkovymi navleky

517 g

220 x 59 x 30 mm

neizolovana dvoijita, potrubni a lisovana kabelova oka podle
DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovaci a lisované
¢lanky podle DIN 46341 a DIN 46267

0,5— 10,0 mm?

4
20—7

21040301
EC000168
EC000168
AAA946c003
27112147
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