
165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby
PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

   

Čárový kód: 4013288160287 Rozměr: 205x37x37 mm

Díl č.: 05006466001 Hmotnost: 82 g

Výrobek č.: 165 iS PZ/S Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů

S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí

S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv/plochá drážka

 

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou

pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Profil s kombinací drážky a šroubu

Pozidriv*, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro

bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na

pracovišti.
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Nářadí PlusMinus Snížený průměr čepele Zkouška každého kusu

Každý jednotlivý šroubovák, je

podle normy IEC 60900, podroben

zkoušce napětím 10 000 V,

Zkouška desetkrát vyšším napětím

je tak zárukou pro bezpečnou práci

pod napětím do 1 000 V.

Nezbytné k použití u řadových

svorek, v pojistkových skříních, k

práci se spínači, relé atd.

Kombinace profilů na plochý a

křížový profil Phillips respektive

plochý a křížový Pozidriv.

Díky redukovanému průměru

čepele, s integrovanou ochrannou

izolací, lze snadno dosáhnout na

hluboko uložené šrouby a pružné

prvky a ovládat je. Každá jednotlivá

čepel je testována podle normy IEC

60900.

Každý jednotlivý šroubovák, je

podle normy IEC 60900, podroben

zkoušce napětím 10 000 V,

Zkouška desetkrát vyšším napětím

je tak zárukou pro bezpečnou práci

pod napětím do 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za
studena

Kraftform Označení rukojeti S ochranou pred odkutálením

Také v extrémních podmínkách

nasazení je zaručena kontrolovaná

odolnost proti průrazu za studena

do teplot -40 °C a díky tomu také

bezpečnost.

Základní myšlenka původního tvaru

rukojeti Kraftform - ruka by měla

určovat tvar rukojeti - se dodnes

prokazuje jako správná. Společně

s celosvětově uznávaným

institutem Fraunhofer-Institut für

Arbeitswirtschaft und Organisation

vyvinula společnost Wera již v 60.

letech rukojeť šroubováku, která je

svým tvarem přizpůsobená lidské

ruce. Po dlouhé práci na vývoji

byla v roce 1968 uvedena na trh

rukojeť Wera Kraftform. Do

současnosti byla tato rukojeť

optimalizována novými

technologiemi, avšak udržela si

osvědčený tvar, protože od té doby

se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Označení rukojeti se symbolem,

popisem a velikostí profilu šroubu

usnadňuje nalezení šroubováku v

tašce s nářadím i na pracovišti.

Šestihran na rukojeti brání

nepříjemnému kutálení nářadí na

pracovišti. Díky tomu odpadá

hledání spadlého nářadí.
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Další varianty této skupiny produktů:

mm mm inch

05006465001 # 1 80 98 3 1/8

05006466001 # 2 100 105 4
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