
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 dílný

Řada Kraftform Micro

   

Čárový kód: 4013288194848 Rozměr: 155x100x35 mm

Díl č.: 05073676001 Hmotnost: 154 g

Výrobek č.: Kraftform Kompakt Micro 11

Electronics 1

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlou a ergonomickou práci

Nenahraditelné například pro elektroniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky, montéry počítačového hardwaru nebo

konstruktéry modelů

Sada šroubováků Kraftform Micro v robustní brašně

Vhodné pro připojení k systému Wera 2go

 

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce; vhodná pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada

Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21); držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí;

rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro velmi rychlé otáčení; již žádné časově náročné přechytávání; silová

zóna s integrovanými měkkými zónami pro přenos vysokých povolovacích a utahovacích momentů; přesná zóna přímo nad čepelí pro

správný úhel otočení při seřizování; s 10 bity pro ručně a strojově ovládané šroubování, bleskové upevnění bitů: Bit jednoduše zasuňte do

uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit; volně otočné

ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.
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Sada obsahuje:

1013 Kraftform Micro Ruční držák bitů, 97 mm
05051276001 1x    97 mm

851/9 C J PH Bity, Halfmoon, PH 000 x 44 mm
05134605001

1)

1x    PH 000 x 44 mm

05135270001

1)

1x    PH 00 x 44 mm

05135272001

2)

1x    PH 0 x 44 mm

1) Optimalizované na asijské PH šrouby

2) Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 8 x 44 mm
05345026001 1x    TX 8 x 44 mm

867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 3 IP x 44 mm
05135232001 1x    3 IP x 44 mm

867/9 Bity IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 mm
05200495001

1)

1x    1 IPR x 44 mm

1) Bez otvoru

800/9 C Bity, 0.35 x 2.5 x 44 mm
05135264001 1x    0.35 x 2.5 x 44 mm

872/9 Bity Microstix®, m x 44 mm
05066850001

1)

1x    m x 44 mm

1) Forma A

869/9 Nástavce nástrčných klíčů, 2.5 x 44 mm
05135224001 1x    2.5 x 44 mm

05135225001 1x    3 x 44 mm
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Rukojeť Kraftform Micro Ergonomicky vylepšený
šroubovák na elektroniku

Přesná zóna

Šroubování v elektronice a jemné

mechanice je často únavné a

časově náročné. To nás

neuspokojovalo. Přišli jsme na to,

co je pro uživatele důležité -

pracovní rychlost, krouticí moment,

přesnost - a proto jsme tomu

věnovali zvláštní pozornost.

Vícekomponentní rukojeť

šroubováku pro ergonomicky

správnou práci.

Kraftform Micro se svými třemi

zónami a speciálním uspořádáním

splňuje tyto požadavky dokonale.

Lehce se otáčející čepička, o

kterou lze opřít ruku, ideálně

podporuje tyto přednosti.

Přesná zóna přímo nad čepelí

nabízí uživateli potřebný cit a

důležitý úhel pootočení při jemném

nastavování.

Silová zóna Rychloběžná zóna Oblasti použití

Silová zóna s integrovanými

měkkými zónami v blízkosti čepele

nářadí zajišťuje přenos vysokých sil

při povolování i dotahování, aniž by

docházelo ke ztrátě kontaktu se

šroubem.

Rychloběžná zóna pod otočnou

krytkou umožňuje bleskové

šroubování.

Nenahraditelné například pro

elektroniky, optiky, jemné

mechaniky, klenotníky, montéry

počítačového hardwaru nebo

konstruktéry modelů
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