Piednastavené momentové klice Click-Torque XP 1 pro nastréné nastroje, 2,5-25 m

Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm m 'werq
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Carovy kod: 4013288206169 Rozmeér: 245x50x50 mm
Dil ¢.: 05075670001 Hmotnost: 375¢
Vyrobek €.: Click-Torque XP 1 Zemé ptivodu: W
Celni tarif ¢.: 82041100

« Prednastaveny Click-utahovaci momentovy KIi¢ v nezameénitelném designu spolecnosti Wera

« Slysitelny a viditelny uvoliiovaci mechanismus pfi dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu
« Prednastaveny utahovaci moment mdze byt v ramci méficiho rozsahu zménén ve zkuSebni laboratori

o Srozsahhem: 2.5-25 Nm; Pfesnost +2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

o S upnutim s vnitfnim ¢tyfhranem (9x12 mm) pro vymeénitelné nastréné naradi; pravé a levé dotahovani

Utahovaci momentovy Kli¢ s pfednastavenou hodnotou utahovaciho momentu pro veSkera pouZziti, u kterych je zapotfebi konstantné
stejny utahovaci moment a u kterych je poZzadovana presnost opakovani. Hodnota utahovaciho momentu méze byt zménéna v ramci
meériciho rozsahu. Robustni uvoliovaci mechanika zarucuje dobre slySitelny a citelny signal vypnuti pfi dosazeni nastaveného
utahovaciho momentu. Diky upnuti s vnitfnim Ctyfhranem pro vyménitelné nastréné naradi je vhodny pro pravé a levé dotahovani.
Odlisné prednastaveni na pozadovanou hodnotu krouticiho momentu v ramci daného méficiho rozsahu je mozné na dotaz.

Weblink
https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html
Wera - Click-Torque XP 1 Wera Werkzeuge GmbH
05075670001 - 4013288206169 Korzerter StraBe 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
25.06.2022-1/3 E-Mail: info@wera.de



Piednastavené momentové klice Click-Torque XP 1 pro nastréné nastroje, 2,5-25
Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Prednastavené momentové kli¢e Click-Torque pro nastréné nastroje

Rada momentovych klici Click-
Torque

Chceme, aby prace S
momentovymi KIiCi byla
jednoduchd a presna. Proto jsme
vyvinuli - momentové klice Click-
Torque. Diky snadnému nastaveni,
zajiSténi  zadané hodnoty a
robustnimu  provedeni jsou tyto
momentové klice idealnim nafadim
pro jakékoliv  Sroubovani, pfi

kterém dochdzi k utahovani
pfedepsanym utahovacim
momentem (pfepinatelné

momentové klice) nebo utahovani
a povolovani (momentoveé Klice pro
nastréné nastroje).

Pro utahovani doprava a doleva

Momentové Klice pro nastréné
nastroje jsou vhodné pro utahovani
doprava i doleva.

Weblink

Click-Torque XP

Utahovaci momentové Klice Click-
Torque XP jsou doddvany s
pfednastavenou hodnotou
utahovaciho momentu. Toto naradi
je idedlni pro veSkera pouziti, u
kterych je zapotfebi konstantng
stejny utahovaci moment a u
kterych je poZadovana presnost
opakovani.

Robustni modely

Velmi  robustni  provedeni s
ergonomickou  dvoukomponentni
rukojeti.

Pfipojovaci rozmér 9x12 mm

9x12 mm

S upnutim  pro  vyménitelné
nastréné nastroje 9x12 mm.

Individualni nastaveni

Utahovaci momentové klice Click-

Torque XP jsou dodavany s
prednastavenou hodnotou
utahovaciho momentu. Toto né&radi
je ideélni pro veSkera pouziti, u
kterych je zapotfebi konstantng
stejny utahovaci moment a u
kterych je poZadovana presnost
opakovani.
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BE # 700 PeBEL

Presné

+2 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Presnost Cini +2 % podle normy
DIN EN IS0 6789-1:2017-07.

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

25.06.2022-2/3

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraBe 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Piednastavené momentové klice Click-Torque XP 1 pro nastréné nastroje, 2,5-25 m

Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Piednastavené momentové klice Click-Torque pro nastréné nastroje

Dal$i varianty této skupiny produkti:

W Wera

BE # 700. ReBEL

mm mm mm

mm inch inch inch inch inch

137 35

24

20 8 5 1  15/16" 25/32"
35/64" 25/64" 21/32"

Nm Nm
05075670001 9x12 25 25-25 2-18
05075670010" 9x12 25 2525 2-18

137 35 24

20 8 5 1 15/16" 25/32"
35/64" 25/64" 21/32"

1) Odlisné prednastaveni na pozadovanou hodnotu krouticiho momentu v rémci daného méficiho rozsahu je mozné na dotaz.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

25.06.2022-3/3

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraBe 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


http://www.tcpdf.org

